
        1. Visas  koka  konstrukcijas  izgatavot  no  skuju  koka,  ar  koksnes

         līdzsvara  mitrumu  ne  lielāku par  25%.

     2. Koka   konstrukcijas  antiseptizēt,  izmantojot  dziļās  piesūcināšanas

         metodi.

     3. Koka  konstrukcijas  izolēt  no  betona  ar divām  ruberoīda  kārtām.

                             NORĀDĪJUMI :

 Betons  C16/20                        m ³
3.2

Nosaukums                   Mēra vienība       Daudz.              Piezīme

            Pamati  P-1:

   SPECIFIKĀCIJA
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LIEVEŅA  PLĀNS

         2-2 (M1:20)

  Noblietēta  salizturīga  grunts       300mm

  Noblietētas  šķembas                   -100mm

  C20/25 betons                              -150mm

 Bruģakmens  segums (skat. ''AR'' daļā)

 Ø8 B500B

 s=150x150

 Noblietētas  pamatnes  grunts

 Noblietētas  salizturīga  grunts         -100mm

 Noblietētas  šķembas 0/45               -100mm
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 Piezīme Nosaukums
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7           100X100                 4020               4                16.08            0.161 

Sija

6           100X100                 3140               1                  3.14            0.032 

5           100X100                 2130               1                  2.13            0.022 

4           100X100                 1700               4                6.8                0.068 

3           100X100                 4530               4                18.12            0.182 

2           100X100                 2100               4                8.4                0.084 

KOKMATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Sija

Sija
1           100X100                 4430             10                44.3              0.443 

    Poz.        Šķērsgriezums       Garums        Skaits      Kopgarums       Kubatūra

                                         mm             Gab.          m                      m  ³

Sija

Sija

Sija

Sija

Kopā  :               0.992 m³
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pamatnes  gruntī

 7

P-1

 Hidroizolācija

         1-1 (M1:20)

 Skat. norād. (.)5

 Terases  dēļus un  lāgas

      skat.  ''AR''  daļā
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TERASES  PLĀNS
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 4. Specifikācijā   kokmateriālu daudzums  dots bez  atgriezumiem  un  iespējamiem

     pārlaidumiem.

5.  Koka  siju  nostiprināšanu  pie  betona pamatiem  veikt  ar  cikotā  tērauda

     enkurstieņu  M-10 ,L=300  palīdzību.

6.  Skatīt  kopā  ar  projekta  ''ĢP''  sadaļu.

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā

OBJEKTS: Latvijas Lauksaimniecības universitātePASŪTĪTĀJS:

BK  SADAĻAS  VAD.

PROJ.STADIJA MARKA LAPA

TERASES  UN  LIEVEŅA  PLĀNI.  GRIEZUMI  1-1  UN  2-2.

RASĒJUMS:

BK 27

LAPAS caur.Nr.MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

M 1:100;20 03-3-02/17BP

M. SergējevsIZSTRĀDĀJA

     10.2017

     10.2017

ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK

K2 K2 K2 K2 K2 K2

V. Kopitins


