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| B2 SPECIFIKACIJA LAPA BK-12

Plaisas aizdrivet ar stingru

cem. javu satavs 1:1.75 o Meéra
Apziméjums Nosaukums vieniba Daudzums Piezimes
Siets @5 Mardzitne Parseguma pastiprinaSana:
150x150 $=450x450 Kokmateriali :
Esosa velve 50x200(h) L (5106m m? 1.06 c18
. S— 75x200(h) Ly,=34m m? 0.51 c18
SRR 75x250(h) Ly,=46m m? 0.87 c18
Cementa javas
M-100 apmetums
Térauda konstrukcijas :
Apmetuma siets EN 10279 C UNP160 ; L, =63m kg 1184.4 S235
Nr. 10-1
Stiprinajuma elementi, enkuri :
Vitnstienis @ 12 m 97
EN 10056 L 100x10; L =6.2m kg 93.7
EN 10058 -50x5; L, =9m kg 17.7
EN 10058 -80x5; L =6m kg 18.9
= X A EN 10058 -100x5; L, =4m k 15.7
TERAUDA KONSTRUKCIJU SPECIFIKACIJA LAPA BK-7 Kop. 9
EN 10058 -40x6; L =15m kg 28.3
Elem. El-tu | 1Elem. : ~
marka ApzImé&jums Nosaukums sk. | svars Piezimes EN 10080 220 B500; L Z6m kg 12
poz. gab. kg
S-1 Térauda sija S-1 1 1289.4
EN 10034 T HEB360; L =8900 1 1263.8 S235
EN 10058 -130x10; L=314 8 3.2 S235 - -
K-1 Térauda kolonna K-1 2 | 2184 NORADIJUMI:
L 1. Térauda konstrukciju metinasanu veikt pa elementa saskares kontdru ar
EN 10219 [ 300x200x8; L =3100 ! 183.2 S235 nepartrauktu Suvi, metingjuma Suves pienemt z=6mm.
EN 10058 -240x20; L=340 1 12.9 S235 2. Pirms térauda konstrukciju izgatavo$anas veikt laidumu kontrolapmérijumus.
3. Terauda konstrukcijas gruntét un divas reizes nokrasot ar emaljas krasu.
EN 10058 -330x20; L=430 1 22.3 S235 4. Specifikacijas materialu daudzums dots bez atgriezumiem.

5. Noradijumus par koka konstrukciju izgatavoSanu skatit lapa BK-12.
6. Skatit kopa ar lapam BK-7; BK-9 ; BK-12 un BK-13 .

OBJEKTS: EKAS PARBUVE PAR VIEDO TEHNOLOGIJU UN PASUTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate

ZINASANU PARNESES CENTRU
Rigas iela 22, Jelgava

RASEJUMS:
BK SADALAS VAD. V. Kopitins 10.2017 PARSEGUMA PAST|PR|NASANAS DETA|?A "4".
1ZSTRADAJA M. Sergéjevs 10.2017
_ PASUTIJUMA NR.
PROJ.STADIJA MARKA MEROGS (arhiva Nr.) LAPA | LAPAS caur.Nr. W
BP BK M 1:10 03-3-02/17 14 i TURSONS .




