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   Cinkota   perforēta

  lenta -40x2

 Naglas Ø4x100

  9. gab.

  Ruberoīds

    divas  kārtas

   Cinkots   leņķa  savienotājs

   90x90x65x2.5

 Skava Ø10
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     Vītņstienis  Ø12  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm;

      solis   400mm  šahveidā

     Vītņstienis  Ø12  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm;

      solis   400mm  šahveidā

     Vītņstienis  Ø20  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm

 Naglas Ø4x100

  16. gab.

260*
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  Esošā  spāre
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  Esošā  spāre
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  Esošā  spāre
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     Vītņstienis  Ø12  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm;

      solis   400mm  šahveidā

 Uzliktnis 50x200(h); L=750

  no  abām  pusēm

     Vītņstienis  Ø12  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm  (6.gab.)
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 10.2017

 10.2017

IZSTRĀDĀJA
M. Sergējevs

BP 03-3-02/17

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

MĒROGS LAPAS caur.Nr.

21BK

RASĒJUMS:

MEZGLI  ''4'' ... ''6''.

LAPAMARKAPROJ.STADIJA

BK  SADAĻAS  VAD.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāteOBJEKTS:

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā

M 1:10

                             NORĀDĪJUMI:

  1. Skatīt  kopā  ar  lapām  BK-17 ... BK-19.

V. Kopitins


