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  1. Pēc  dzegas  pilnīgas  atsegšanas  nepieciešams  veikt  esošo  konstrukciju

      papildus  apsekošanu,  lai  noteiktu  to  tehnisko  stāvokli  un  pieņemtu  galīgo

      lēmumu  par  to  tālāku  izmantošanu.  Projektā  pieņemts  risinājums, ievērtējot

      to  ka esošo  pārseguma  siju  un  spāru  gali,  ir  ievērojami  satrupējuši, tos

      paredzēts  apzāģēt,  demontēt  mūrlatu  un  izbūvēt  dzegu  atbilstoši  rasējumā

      prādītājam  mezglam.

  2. Skatīt  kopā  ar  lapām  BK-17  ... BK-19.

                             NORĀDĪJUMI:

  Skatīt  norādījumu (.)1

     Vītņstienis  Ø12  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm;

      solis   500mm  šahveidā

   Cinkots   spāru

   enkurs

     62x42x2x200

   Cinkots   spāru

   enkurs

 Naglas Ø4x100

  9. gab.

 Enkurs  Ø10 ; L=570 s=1000

 iecementēt,  urb. Ø30

 L=450

  Ruberoīds

    divas  kārtas

 Atbalsta  lata 50x50

L=450

  Esošā  spāre
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     Vītņstienis  Ø12  ar  uzgriežņiem

      un  paplāksnēm;

      solis   500mm  šahveidā

 Uzliktnis 50x150(h); L=500

  Esošā  spāre

 Naglas Ø4x100

  14. gab.

 10.2017

 10.2017

IZSTRĀDĀJA
M. Sergējevs

BP 03-3-02/17

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

MĒROGS LAPAS caur.Nr.

23BK

RASĒJUMS:

MEZGLI  ''9'' un ''10''.

LAPAMARKAPROJ.STADIJA

BK  SADAĻAS  VAD.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāteOBJEKTS:

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā
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V. Kopitins


