Projektésanas uzdevums Tehniska projekta izstradei

Obejkts: LLU Rigas 22, Jelgava

Siltumapgade
1. Siltuma avots - esoda katlu maja Jelgava Strazdu iela 1
2. Siltumnesgja parametri 70-80°C

3. Piesléguma vieta pie esosas, izolétas siltumtrases DN114/225 (vietu saskanot
ar pasutitaju)

4. Projekta paredz&t bezkanalu siltumtrasi no rapnieciski izolétam caurulém.

5. Siltumtrases siltumnesgja cirkuldcijai projekt€jama siltummezgla paredzet
cirkulacijas siikni siltummaina primaraja puse.

6. Siltummezgla sekundaro kontiiru piebaroSanu paredz&t no siltumtrases, veicot
piebarojama tidens uzskaiti.

7. Siltummezgla paredzét siltuma skaititaju
8. Projekta dokumentaciju saskanot ar LLU energétiki
Udensapgade

Piesléguma vieta pie korpusa @ 50 (vietu precizét ar pasutitaju). levada paredzét
tdens skaititaju.

Elektroapgade

Piesléguma vieta pie elektiibas kabela projektéjama &ka. levada sadalné paredzeét
clektribas skaititaju. Nepiecie$amo jaudu saskanot ar LLU energgtiki.
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