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VISPARIGIE NORADIJUMI

Blvprojekta daja "Tehnologisko gazu sistéma" izstradata uz

arhitektdras raséjumu pamata.

Pie gazu sistému montazas un ekspluatacijas jaievéro MK. 0 7.06.2016.

noteikumi Nr. 348 "Noteikumi par spiediekartam un to kompleksiem ".

MK.19.04.2016. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

LR MK 18.06.2002. noteikumi nr.235 “Noteikumi par magistralo caurulvadu projektésanu, bivniecibu un

atbilstibas novértésanu”.

. Visiem pielietojamiem materialiem jabat ar atbilstoSiem sertifikatiem.

. Tehnologiskajam gazém, ieskaitot saspiesto gaisu, paredzéts pielietot nerliséjosa térauda AlSI 316L

bezSuvju caurules ar laboratorijas prasibam atbilstosu tirtbas klasi un iek$éjo virsmas raupjumu < 0.8

mikr., pielietojot orbitalo TIG metinasanas savienojuma veidu.

. Vitnotie savienojumi pielietojami tikai, ja tas nepiecieSams armatdras, kontrolaparatiras vai iekartas

pievienosanai.
Caurulvadu montaza paredzéta zem piekaramajiem griestiem atklata veida, pa sienam un griestiem uz
plauktiem, kas iekstiprinatiem vitnstienos specialos klip$os, stiprinajuma solis caurulém Iidz 0,8- 1m.
Caurulvadu Skersojuma vietas ar ugunsdrosjam sienam un parsegumiem izpildit ¢aulas, aizpildot
atstarpi starp cauruli un ¢aulu no nedegosiem materialiem, kas pielauj caurulvadu parvietosanos.
Caurulvadus markét ar saskana ar MK 03.09.2002. noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzibas prasibas
Zimju lietosana". Noradot gazes nosaukumu un plismas virzienu.
Gazu Iniju un lietoSanas punktu precizu piesaisti, ka ar stiprindjuma elementus, precizé montazas firma

izbaves laika.

PIENEMTIE NESTANDARTA APZIMEJUMI
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ST bivprojekta TEHNOLOGISKO GAZES APGADES SADALAS
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.

Bavprojekta sadalas vaditajs:  Uldis Pavlovskis sert.Nr. 75

PAMATKOMPLEKTA RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes
1. Visparigie raditaji b/m
2. 1. stava plans ar tehnologisko gazu caurulvadiem M 1:40
3. Aksonometriska shéma tehnologisko gazu caurulvadiem b/m
4. Specifikacija b/m

NORADOSO UN PIEVIENOJAMO DOKUMANTU SARAKSTS
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GA-TH-G Paskaidrojuma raksts Ad
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